
Le immagini sono riportate solo a scopo illustrativo 

  

Focus C4  
Carrello di servizio per 
l’assemblaggio 

 Ruote piroettanti  01 Cassettiere 02

     

 

Nella razionalizzazione e ottimizzazione del ciclo produttivo svolge un ruolo 
importante la progettazione di un corretto flusso dei materiali, siano essi semilavorati, 
particolari in fase di montaggio o prodotti finiti. La linea Logistica di Tekna offre alle 
aziende una concreta risposta a tutte le esigenze di stoccaggio, movimentazione e 
assemblaggio.  
Focus C4 è un carrello porta accessori, minuterie ed utensili, di servizio alle 
postazioni di assemblaggio. 
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01  
Ruote piroettanti  

 02 
Cassettiere 

 03 
Impianto pneumatico 

 04 
Piano d’appoggio con 
leggio 

Dotato di 4 ruote piroettanti con 
freno, assicurano un elevato 
grado di mobilità e facilità di 
movimentazione dell’oggetto. Il 
bloccaggio delle unità di 
frenatura consente di fissarne la 
posizione in prossimità delle 
diverse aree di lavoro. 
 

 Una serie di comodi contenitori 
consentono l’alloggiamento della 
minuteria in maniera semplice ed 
ordinata per una facile 
individuazione degli oggetti. 
 

 Rubinetto ad innesto rapido che 
assicura con estrema facilità 
l’alimentazione dell’aria 
complessa. 
 

 Il piano d’appoggio inclinato è 
corredato di leggio inclinato che 
consente di posizionare le 
distinte di lavorazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 CARATTERISTICHE TECNICHE  

Leggio / Piano per posare utensili ed accessori • 

Struttura modulare • 

Portautensili per trapano ed avvitatore pneumatici 2 

Contenitori porta minuteria 10 

Impianto pneumatico 2 rubinetti ad innesto rapido, con 2 spirali da MT10 con attacchi per utensili pneumatici • 

4 ruote girevoli, di cui 2 con bloccaggio (mm) ø 100 
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